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• 	Anmischen von Fertigmörtel, Putz, Estrich
•  Einbau verschiedener Förderwellen möglich
•  Variabilität der Leistung
• 	Verschleiß- und Ersatzteile kompatibel 
	 mit Durchlaufmischer „M40“ 
• 	Beschickung mit Sackware bzw. mit Förderanlage 
	 MD oder MB über die Einblashaube

Typ: Durchlaufmischer M35 
Einsatz: Verarbeiten von Fertigmörtel und Putz
Innovation: hohe Leistung für schwere Materialien

FACTS

FEATURES

m35 - die powervolle

masse + gewichte

Länge 	 2060 mm

Breite 	 660 mm

Höhe 	 1130 mm

H mit Einblashaube	 1630 mm

Gewicht 	 203 kg

 

TECHNIK

Spannung 	 400 V 50 Hz

Getriebemotor 	 5,5 kW

Steuerspannung 	 42 V

Leistung* 	 ca. 35 – 70 l

Mind. Wasserdruck 	 3 bar 

ausrüstung

Materialbehälter mit Sackaufreißer

Förder-, Mischwelle

Rahmengestell auf 2 Rädern

Wasserarmatur

Schaltschrank

Wasserpumpe

*	 Durchschnittswert, der je nach Materialbeschaffenheit  
	 und –konsistenz variieren kann

Einblashaube 
für M35

Wasserarmatur 
mit Wasserpumpe 
(serienmäßig)


