
HANDYJET



•	 pumpt Spritzputze, Mauermörtel, Verfüll- und Ankermörtel,
	 Feuerschutzmörtel, Injektionsmörtel 
• 	kann mit Getriebemotor (2,2 kW–5,5 kW) 
• 	großes Leistungsspektrum 
• 	maximale Körnung 4 mm
•	 auf Wunsch mit Luftkompressor lieferbar

Typ: Förderpumpe Handyjet 
Einsatz: Verputz-, Renovierungs-, Injektions- und Pumparbeiten
Innovation: 230 Volt-Betrieb

FACTS

FEATURES

HandyJet – Die kleine

masse + gewichte

Länge	 140 cm

Breite	 48 cm

Höhe	 64 cm

Materialbehälter	 ca. 85 l 

Gesamtgewicht	 94 kg

ausrüstung

Pumpensatz (5,5 kW)	 Millenium

Pumpensatz (2,2 kW)	 D4-ECO

Förderschlauch	 10 m

Stromkabel	 25-40 m

Klebepistole	 (optional)

*	 Durchschnittswert, der je nach Materialbeschaffenheit  
	 und –konsistenz variieren kann

TECHNIK

Getriebmotor	 5,5kW 400V 50Hz 

	 2,2kW 230V 50Hz

Förderleistung (5,5 kW)*		 ca. 30 l/min 

Förderleistung (2,2 kW)*		 ca. 10 l/min

Max. Förderweite (5,5 kW)*	 ca. 30 m

Max. Förderweite (2,2 kW)*	 ca. 10 m

IN		  12 A

Schaltschrank
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