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• kontinuierlich arbeitender Durchlaufmischer mit gleich- 
 bleibender Konsistenz 
•  homogenes Anmischen von verschiedenen Materialien
 wie Fertigputz, Maurermörtel, Kratzputz 
•  schneller Einsatz
•  ideal für Kleinbaustellen und Renovierungsarbeiten
•  mehrfach erprobte qualitative Komponenten 

Typ: kleiner Durchlaufmischer M25
Einsatz: Verarbeitung von Fertigmörtel und -putz
Innovation: homogenes Anmischen

FACTS

FEATURES

m25 – diE LEiSTUngSFähigE

Einblashaube 
für Beschickung mit 
Förderanlage (MD/
MB)

Durchlaufmesser 
(serienmäßig)

MAssE + GEwIcHTE

Länge  1800 mm

Breite  600 mm

Höhe Behälter  970 mm

Gewicht  90 kg

 

TEcHNIK

Mischleistung* ca. 25 l/min.

Getriebemotor  3 kw

Mind. wasserdruck  2 bar

Betriebsspannung  400 V 50 Hz

AusRüsTuNG

Materialbehälter  mit sackaufreißer

Rohrgestell  mit 2 Rädern

wasserarmatur  mit

Durchflussmesser 100 – 1000 l/h

Dosier-, Mischwelle

wende-Ein-Ausschalter

* Durchschnittswert, der je nach Materialbeschaffenheit  
 und –konsistenz variieren kann


